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El poder proviene de la energía solar
originales de HYUNDAI y KIA

MADE IN KOREA

Baterías para toda clase de vehículo liviana y pesada
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de 
esta publicación de catálogo, por cualquier medio o 
procedimiento.

Derechos Reservados Lima - Perú 2014

Perfil de la empresa

•	 Nombre Social: Hyundai Sungwoo Automotive Korea Co.,Ltd.
•	 Negocio Principal: Batería (automóvil, vehículo industrial, agrícola y eléctrica) fabricante, las ventas (doméstico, 

extranjero)

Perfil de la empresa

 1979 FEB Kyungwon Industry Co.,Ltd, founded
	 1981	 FEB	 Appointed	as	an	official	supplier	of	Hyundai	Motor	Company
	 1983	 OCT	 KS	approval	of	fixed	lead	battery
 1987 FEB Awarded for reaching $ 10 million in export
 1988 DEC Completion of Osan Battery Plant
 1992 AUG Central Technology Research Center founded
	 1993	 NOV	 Cooperative	development	of	electric	automobiles	(technology	affiliation	with	OVONICS)
	 1994	 NOV	 Achieved	ISO9002	certification
	 1994	 DEC	 Achieved	UL	certification	of	covered	lead	battery
	 1996	 MAY	 Achieved	KS	certification	of	covered	/	fixed	lead	battery	
	 1996	 DEC	 Achieved	ISO9001	certification	by	KFQ
 1997 NOV Completion of Gyeongju Bttery plant
	 2000	 OCT	 Achieved	QS9000	Certification	by	KFQ
	 2000	 OCT	 QS9000	Certification	by	KFQ
	 2003	 NOV	 Achieved	ISO/TS16949	&	ISO14001	certification	by	SGS
 2007 JAN Expansion of Gyeongju Battery Plant and Research Center
 2009 JAN Company name changed to Sungwoo Autimotive Co., Ltd
 2012 APR Production Capacity expansion completed at Gyeongju Battery Plant
	 2013	 MAY	 Company	name	changed	to	Hyundai	Sungwoo	Automotive	Korea	Co.,Ltd.

Instalaciones de producción y desarrollo

Planta de Baterías en  Gyeongju
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Estructura de la batería CMF

Rejillas de plomo - calcio

Anti llamas

Tipo de terminal

Diente de sierra Cabeza	de	flecha

Hidrómetro (Indicador) Tapa termosellada
y asa integrada

Contenedor

Separador tipo sobre 
baja resistencia

Molde	centrado

Aleación de Pb-Ca-Sn que 
permite un rendimiento libre 
de mantenimiento,mínimo 
autodescarga y fugas.

Estructura de separación de 
gas y líquido. 
Minimiza	la	fuga	de	ácido	y	
garantiza la seguridad ante 
una explosión.

La densidad de la tapa mantiene
firme	las	placas,	incluso	en	mal
estado de la carretera.

La separación de gas y líquido
en una doble estructura evita
las fugas.

Aplicación de material activo 
de alta densidad, aumenta 
la durabilidad y la vida útil. 
Excelente performance incluso 
en regiones de bajas
temperaturas.

Fuerte estructura de placas, 
separadores y unión de la 
placa que reduce el movi-
miento de palanca resul-
tante por los impactos de la 
carretera.

las mejores baterías con mejor rendimiento y una larga vida útil.

El terminal tiene una fuerte 
estructura debido a su 
forma y forjado.

Las condiciones de la batería
se puede comprobar facilmente.
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Terminal

Nota:	Las	especificaciones	están	sujetas	a	cambios	sin	previo	aviso.

A B C D E

STANDARD SMALL TYPE BN TYPE X FORD TYPE

0 1 2 3 4

F G H I J K

TYPE V TYPE T SIDE TYPE TYPE L DUAL FIT TYPE MARINE TWIN

 W1 B1 B3

   

 B13  B7

TERMINALES

BASE HOLD-DOWN

CELL LAY - OUT

11
.7

5

10
.5

10
.5

10
.5

10
.5
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Lista de Baterías
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

8

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

B13

BASE HOLD - DOWN

42B19L

10
.5

Norma Internacional JIS (Japón)

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B

SMALL

TERMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 38

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 360

Capacidad de Reserva Rc (min�) 60

Largo (mm�) 187

Ancho (mm�) 127

Alto (mm�) 199

Alto (mm�) Inc� Postes 219

Peso (Kg�) 9�6

Polaridad 0

Postes o terminales Small (B)

187

19
9 21
9

127
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

9

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

B

SMALL

TERMINAL

W1

BASE HOLD - DOWN

42B19R

11
.7

5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 38

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 360

Capacidad de Reserva Rc (min�) 60

Largo (mm�) 187

Ancho (mm�) 127

Alto (mm�) 199

Alto (mm�) Inc� Postes 219

Peso (Kg�) 9�6

Polaridad 1

Postes o terminales Small (B)

187

19
9 21
9

127

FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B

Small

TERMINAL

55B24L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 45

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 440

Capacidad de Reserva Rc (min�) 75

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 11�9

Polaridad 0

Postes o terminales Small (B)

236

20
0 22

0

128
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 45

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 440

Capacidad de Reserva Rc (min�) 75

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 11�9

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

55B24LS

236

20
0

22
0

128
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

B

SMALL

TERMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 45

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 440

Capacidad de Reserva Rc (min�) 75

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 11�9

Polaridad 1

Postes o terminales Small (B)

55B24R

236

20
0  

22
0  

128
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

A

STANDARD

TERMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 45

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 440

Capacidad de Reserva Rc (min�) 75

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 11�9

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

55B24RS

236

20
0 22
0

128
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 470

Capacidad de Reserva Rc (min�) 85

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 12�9

Polaridad 0

Postes o terminales Small (B)

B

SMALL

TERMINAL

65B24L

236

20
0 22
0

128



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 470

Capacidad de Reserva Rc (min�) 85

Largo (mm�) 236

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 12�9

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

65B24LS

236

20
0

22
0

128



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 450

Capacidad de Reserva Rc (min�) 85

Largo (mm�) 206

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 184

Alto (mm�) Inc� Postes 204

Peso (Kg�) 12�6

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

CMF50AL

10
.5

206

18
4

20
4

172



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 60

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 500

Capacidad de Reserva Rc (min�) 110

Largo (mm�) 260

Ancho (mm�) 175

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 16�3

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

55D26L

260

20
0

22
0

175



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 65

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 550

Capacidad de Reserva Rc (min�) 110

Largo (mm�) 230

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 15�3

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

75D23L

10
.5

172230

20
0 22
0



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 65

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 550

Capacidad de Reserva Rc (min�) 110

Largo (mm�) 230

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 15�3

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

75D23R

230

20
0

22
0

172
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 70

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 620

Capacidad de Reserva Rc (min�) 130

Largo (mm�) 260

Ancho (mm�) 175

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 17�0

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

85D26L

10
.5

260

22
0

20
0

175



Producto Reciclable

21

FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 70

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 620

Capacidad de Reserva Rc (min�) 130

Largo (mm�) 260

Ancho (mm�) 175

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 17�0

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

85D26R

10
.5

260 175

20
0

22
0
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

Producto Reciclable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 15

Amperios Hora AH (20 Hrs) 78

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 650

Capacidad de Reserva Rc (min�) 140

Largo (mm�) 260

Ancho (mm�) 175

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 18�3

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B1

BASE HOLD - DOWN

10
.5

105D26L

260

20
0

22
0

175
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 15

Amperios Hora AH (20 Hrs) 90

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 160

Largo (mm�) 301

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 19�8

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

105D31L

10
.5

301

20
0

22
0

172



FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

Producto Reciclable

24

A

STANDARD

TERMINAL

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

105D31R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 15

Amperios Hora AH (20 Hrs) 90

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 160

Largo (mm�) 301

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 200

Alto (mm�) Inc� Postes 220

Peso (Kg�) 19�8

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

1

POLARIDAD

B1

BASE HOLD - DOWN

10
.5

301

20
0

22
0

172
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 100

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 175

Largo (mm�) 324

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 204

Alto (mm�) Inc� Postes 224

Peso (Kg�) 22�3

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B1

BASE HOLD - DOWN

CMF100L

10
.5

324

20
4

172

22
4
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

B1

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 100

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 175

Largo (mm�) 324

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 204

Alto (mm�) Inc� Postes 224

Peso (Kg�) 22�3

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

CMF100R

10
.5

324

20
4 22
4

172



Producto Reciclable

27

FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 100

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 780

Capacidad de Reserva Rc (min�) 175

Largo (mm�) 403

Ancho (mm�) 173

Alto (mm�) 209

Alto (mm�) Inc� Postes 231

Peso (Kg�) 25�0

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

CMFN100

403 173

20
9

23
1



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 21

Amperios Hora AH (20 Hrs) 120

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 850

Capacidad de Reserva Rc (min�) 230

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 182

Alto (mm�) 208

Alto (mm�) Inc� Postes 230

Peso (Kg�) 32�1

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

CMF120

503

20
8

23
0

182



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 25

Amperios Hora AH (20 Hrs) 150

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1�000

Capacidad de Reserva Rc (min�) 300

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 216

Alto (mm�) 208

Alto (mm�) Inc� Postes 230

Peso (Kg�) 38�0

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

CMF150

503

20
8

23
0

216



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 27

Amperios Hora AH (20 Hrs) 170

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1,050

Capacidad de Reserva Rc (min�) 320

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 216

Alto (mm�) 208

Alto (mm�) Inc� Postes 230

Peso (Kg�) 40�0

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

CMF170

4

POLARIDAD

503

20
8

23
0

216
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 33

Amperios Hora AH (20 Hrs) 200

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1,100

Capacidad de Reserva Rc (min�) 430

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 261

Alto (mm�) 217

Alto (mm�) Inc� Postes 239

Peso (Kg�) 51�8

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

CMF200

503

21
7

23
9

261
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

Norma Internacional DIN (Alemania)

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES
FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 460(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 75

Largo (mm�) 208

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 174

Alto (mm�) Inc� Postes 174

Peso (Kg�) 12�0

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

CMF55016

10
.5

208

17
4

174



Producto Reciclable
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 430(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 83

Largo (mm�) 208

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 12�5

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

CMF55066

10
.5

208

18
9

174



Producto Reciclable

34

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 11

Amperios Hora AH (20 Hrs) 50

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 460(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 85

Largo (mm�) 242

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 174

Alto (mm�) Inc� Postes 174

Peso (Kg�) 13�1

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

CMF55040

10
.5

FICHA TÉCNICA

242

17
4

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 62

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 520(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 105

Largo (mm�) 242

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 14�6

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

CMF56219

10
.5

242

18
9

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 62

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 520(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 105

Largo (mm�) 242

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 14�6

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

CMF56220

10
.5

242 174

18
9



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 13

Amperios Hora AH (20 Hrs) 63

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 570(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 110

Largo (mm�) 275

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 174

Alto (mm�) Inc� Postes 174

Peso (Kg�) 15�7

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

CMF56318

10
.5

275

17
4

174



Producto Reciclable
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas AGM

Amperios Hora AH (20 Hrs) 70

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 760(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 120

Largo (mm�) 275 

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 20�4

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

AGM70

10
.5

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

275

18
9

174



Producto Reciclable
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas AGM

Amperios Hora AH (20 Hrs) 80

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 800(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 140

Largo (mm�) 315 

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 190

Alto (mm�) Inc� Postes 190

Peso (Kg�) 23�1

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

AGM80

10
.5

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

315

19
0

174



Producto Reciclable
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas AGM

Amperios Hora AH (20 Hrs) 95

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 850A(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 160

Largo (mm�) 353

Ancho (mm�) 175

Alto (mm�) 190

Alto (mm�) Inc� Postes 190

Peso (Kg�) 26�0

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

AGM95

10
.5

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

353

19
0

175
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 15

Amperios Hora AH (20 Hrs) 74

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 660(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 130

Largo (mm�) 275 

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 17�1

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

CMF57412

10
.5

275

18
9

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

1

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 15

Amperios Hora AH (20 Hrs) 74

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 660(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 130

Largo (mm�) 275 

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 17�1

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

CMF57413

10
.5

275

18
9

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

FRONTAL

PLANTA

CMF58014

10
.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 80

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 700(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 155

Largo (mm�) 314

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 174

Alto (mm�) Inc� Postes 174

Peso (Kg�) 18�5

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

314

17
4

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

LATERAL

B13

BASE HOLD - DOWN

FRONTAL

PLANTA

CMF59042

10
.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 90

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 720(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 170

Largo (mm�) 314

Ancho (mm�) 174

Alto (mm�) 190

Alto (mm�) Inc� Postes 190

Peso (Kg�) 19�8

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

314

19
0

174



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

LATERALFRONTAL

PLANTA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs) 100

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 740(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 170

Largo (mm�) 351

Ancho (mm�) 173

Alto (mm�) 189

Alto (mm�) Inc� Postes 189

Peso (Kg�) 21�7

Polaridad 0

Postes o terminales Standard (A)

B13

BASE HOLD - DOWN

CMF60038

10
.5

351

18
9

173



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

3

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 27

Amperios Hora AH (20 Hrs) 170

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 970(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 320

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 216

Alto (mm�) 193

Alto (mm�) Inc� Postes 214

Peso (Kg�) 39�3

Polaridad 3

Postes o terminales Standard (A)

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CMF67018

503

19
3 21
4

216



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

3

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 33

Amperios Hora AH (20 Hrs) 200

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1050(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 430

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 216

Alto (mm�) 193

Alto (mm�) Inc� Postes 214

Peso (Kg�) 44�3

Polaridad 3

Postes o terminales Standard (A)

CMF70018

503

19
3

21
4

216



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional DIN (Alemania)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 33

Amperios Hora AH (20 Hrs) 200

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1050(EN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 430

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 216

Alto (mm�) 193

Alto (mm�) Inc� Postes 214

Peso (Kg�) 44�3

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

CMF70019

503

19
3

21
4

216



Producto Reciclable
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

Norma Internacional BCI (USA)

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

G

TYPE T (STUD)

TERMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional BCI (USA)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs)

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 170

Largo (mm�) 330

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 214

Alto (mm�) Inc� Postes 238

Peso (Kg�) 24�2

Polaridad 1

Postes o terminales Type T (Stud) (G)

CMF31S-750

330 172

21
4

23
8



Producto Reciclable
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

G

TYPE T (STUD)

TERMINAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional BCI (USA)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs)

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 850

Capacidad de Reserva Rc (min�) 180

Largo (mm�) 330

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 214

Alto (mm�) Inc� Postes 238

Peso (Kg�) 25�8

Polaridad 1

Postes o terminales Type T (Stud) G

1

POLARIDAD

CMF31S-850

330 172

21
4

23
8
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

1

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional BCI (USA)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

Amperios Hora AH (20 Hrs)

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 850

Capacidad de Reserva Rc (min�) 180

Largo (mm�) 330

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 214

Alto (mm�) Inc� Postes 238

Peso (Kg�) 25�8

Polaridad 1

Postes o terminales Standard (A)

CMF31P-850

330

21
4 23
8

172
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES
FRONTAL

PLANTA

LATERAL

18

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional BCI (USA)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

SAE CCA 0ºF (Amps) 950

Rc (min�) 80ºF 190

Largo (mm�) 330

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 214

Alto (mm�) Inc� Postes 238

Peso (Kg�) 26�0

Polaridad 18

Postes / Perno A

CMF31P-950 

330

21
4 23
8

172

A

STANDARD

TERMINAL
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

18

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional BCI (USA)

Tipo Libre Mantenimiento

Equivalencia en Placas 17

SAE CCA 0ºF (Amps) 950

Rc (min�) 80ºF 190

Largo (mm�) 330

Ancho (mm�) 172

Alto (mm�) 214

Alto (mm�) Inc� Postes 238

Peso (Kg�) 26�0

Polaridad 18

Postes / Perno K

CMF31M-950 

K

TERMINAL

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

21
4

23
8

172330
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

Convencional Bajo Mantenimiento

B0

BASE HOLD - DOWN

1

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 7

Amperios Hora AH (20 Hrs) 30

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 230

Capacidad de Reserva Rc (min�) 42

Largo (mm�) 186

Ancho (mm�) 126

Alto (mm�) 160

Alto (mm�) Inc� Postes 177

Peso (Kg�) 8�1

Polaridad 1

Postes o terminales Type BN (C)

30A19R

C

Type BN

TERMINAL

186 126

16
0

17
7
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

0

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 9

Amperios Hora AH (20 Hrs) 35

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 250

Capacidad de Reserva Rc (min�) 52

Largo (mm�) 196

Ancho (mm�) 128

Alto (mm�) 194

Alto (mm�) Inc� Postes 216

Peso (Kg�) 9�9

Polaridad 0

Postes o terminales Small (B)

32B20L

B

SMALL

TERMINAL

FICHA TÉCNICA

196

19
4 21
6

128
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SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

B0

BASE HOLD - DOWN

4

POLARIDAD

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 21

Amperios Hora AH (20 Hrs) 120

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 750

Capacidad de Reserva Rc (min�) 230

Largo (mm�) 503

Ancho (mm�) 182

Alto (mm�) 212

Alto (mm�) Inc� Postes 234

Peso (Kg�) 31�6

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

N120

A

STANDARD

TERMINAL

FICHA TÉCNICA

503

21
2

23
4

182
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 25

Amperios Hora AH (20 Hrs) 150

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 900

Capacidad de Reserva Rc (min�) 310

Largo (mm�) 508

Ancho (mm�) 221

Alto (mm�) 211

Alto (mm�) Inc� Postes 232

Peso (Kg�) 39�6

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

N150

508

21
1

221

23
2
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

3

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 27

Amperios Hora AH (20 Hrs) 170

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 600(DIN)

Capacidad de Reserva Rc (min�) 365

Largo (mm�) 514

Ancho (mm�) 222

Alto (mm�) 193

Alto (mm�) Inc� Postes 214

Peso (Kg�) 42�6

Polaridad 3

Postes o terminales Standard (A)

67018

514

21
4

19
3

222
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

4

POLARIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 33

Amperios Hora AH (20 Hrs) 200

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1,200

Capacidad de Reserva Rc (min�) 430

Largo (mm�) 508

Ancho (mm�) 271

Alto (mm�) 217

Alto (mm�) Inc� Postes 239

Peso (Kg�) 51�1

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

N200

508

21
7

23
9

271
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 35

Amperios Hora AH (20 Hrs) 220

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1,315

Capacidad de Reserva Rc (min�) 490

Largo (mm�) 516

Ancho (mm�) 273

Alto (mm�) 220

Alto (mm�) Inc� Postes 264

Peso (Kg�) 59�5

Polaridad 3

Postes o terminales Standard (A)

3

 

POLARIDAD

245H52

516

22
0 26

4

273
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FICHA TÉCNICA

SOLITE es una batería automotriz altamente 
confiable	que	satisface	a	los	amantes	de	autos	
de todo el mundo en cualquier circunstancia.

El metal interno de calcio libre de óxido 
proporciona una excelente resistencia al 
calor y fuerte inmunidad contra algún cambio 
drástico de temperatura. Es un producto libre 
de mantenimiento que no necesita relleno de 
soluciones electrolíticas. Ahora, la nueva era de 
baterías automotrices comienza con SOLITE.

CERTIFICADOS DE CALIDAD

ISO/TS 16949: 2009 ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004

A

STANDARD

TERMINAL

B0

BASE HOLD - DOWN

DIMENSIONES

FRONTAL

PLANTA

LATERAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma Internacional JIS (JAPÓN) 

Tipo Bajo Mantenimiento

Equivalencia en Placas 35

Amperios Hora AH (20 Hrs) 220

Potencia Arranque CCA (-18ºC) 1,315

Capacidad de Reserva Rc (min�) 490

Largo (mm�) 516

Ancho (mm�) 273

Alto (mm�) 220

Alto (mm�) Inc� Postes 264

Peso (Kg�) 59�5

Polaridad 4

Postes o terminales Standard (A)

4

POLARIDAD

245H52L

273516

22
0 26
4
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ISO/TS 16949: 2009
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ISO 14001: 2004
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ISO 9001: 2008



Producto Reciclable

65

NOTAS
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NOTAS



Producto Reciclable

67

B A T E R Í A

A LTA  T E C N O L O G Í A

para el mañana

C O N S I D E R A D A  D E

Contacto en Perú
Av� Nicolás Arriola Nº1585, Lima - Perú
Tel: 715 0680             RPM: #922925 
Nextel: 826*1492       Fax: 718 8744
E-mail: bateriasperu@hotmail�com www.solite.co.kr
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